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1. Γενική περιγραφή 

Συνθετικό γράσο λιθίου για εφαρµογές 
εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, ακόµα και 
σε χαµηλές θερµοκρασίες.  

  

 
 

2. Χαρακτηριστικά 

•  Designed for application with a high speed factor. 
•  Εξαιρετικά υψηλή τιµή dn.  
•  Χαµηλή ροπή εκκίνησης.  
•  ∆υνατότητα γρήγορων επιταχύνσεων.  
•  Επιτρέπει γρήγορους χρόνους απόκρισης.  
•  Επιτρέπει εκκινήσεις σε εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες.  
•  Εξαιρετική αντοχή στο νερό. 
•  Μη διαβρωτικό.  
 

3.Εφαρµογές 
•  Κυλινδρικό έδρανο υψηλών ταχυτήτων.  
•  Κωνικά έδρανα.  
•  Γραµµικά κυλινδρικά έδρανα.  
•  Ανεµιστήρες.  
•  Αντλίες. 
•  Συγκέντρωση συσκευασιών.  
 

4. Οδηγίες 
•  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
•  Χρησιµοποιήστε µόνο µε επαρκή εξαερισµό.  
•  Μη χρησιµοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
•  Εφαρµόστε σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια. 
•  Εφαρµόστε την ποσότητα που περιγράφεται από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος.  
•  Μην αναµειγνύετε µε άλλα προϊόντα. 
•  Για να αποµακρύνετε υπολείµµατα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιµοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC. 
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•  Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) σύµφωνα µε τον κανονισµό 
της ΕΚ υπ.αριθµ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.  
 

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό) 
Appearance λιπαντικό.  
Χρώµα µπεζ.  
Οσµή Χαρακτηριστική οσµή.  
Density active product Μη διαθέσιµο.  
NLGI class 2  
Operating temperature active product -60 --> 130 °C  
Pour point 
(ASTM D 97) 

>200 °C  

Copper Corrosion 
(DIN 51 759) 

1a  

4-ball weld load active product 2100 N  
4-ball wear active product 0.6 mm²   
 

6. Συσκευασία 

Αεροζόλ 12x500 ML Ref. : 32142  
 

  
Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εµπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιµές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας 
εξοπλισµών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούµε τα προϊόντα µας να 
δοκιµάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το 
παρόν ∆ελτίο Τεχνικών ∆εδοµένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδοµένη στιγµή για λόγους νοµοθεσίας, διαθεσιµότητας 
συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εµπειριών. Η πιο πρόσφατη και η µόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος ∆ελτίου Τεχνικών ∆εδοµένων θα 
σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα µας: www.crcind.com Σας συνιστούµε να εγγραφείτε 
στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να µπορείτε να παραλαµβάνετε αυτόµατα τυχόν µελλοντικές ενηµερωµένες εκδόσεις. 
Έκδοση  CRC_GREEN-HIGH_SPEED_GREASE-20140822  

Ηµεροµηνία    
 
 


